
TurboCAD Pro 2015
Wie werden PDF-Dokumente importiert

Mit der Programmversion TurboCAD V. 18 Professional ist es möglich PDF-
Dokumente als Vorlagen (Underlay) in eine Zeichnung einzupflegen. Sofern diese
Vektorinformationen enthalten ist es möglich direkt Maße entsprechend der
Bemaßungsvorlage der Zeichnung auszulesen:

 

Pflegen Sie die gewünschte Datei über den „Underlay-Manager („Extra >
Underlay-manager > Neu > Dateisuche“) ein. Speichern Sie die Datei nach
Vergabe eines Namens ab.
Wählen Sie die Datei über „Einfügen > Underlay“ aus
WICHTIG: Das PDF kann nur korrekt eingefügt werden, wenn Sie zusätzlich
über die Palette „Auswahl > Unterlay > Underlay-Stil“ die Datei bestätigen
Ziehen Sie jetzt das Einfüge-Fenster von Links nach oben rechts auf

 

Bitte beachten Sie, dass PDF-Dateien, die mit TurboCAD erstellt wurden keine
Vektorinformationen enthalten. Optimal ist die Verarbeitung von PDF-Dateien die
mit einem PDF-Creator wie zum Beispiel von Acrobat erstellt wurden.
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